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12 + Uedificio albero che ha conquistato
Seattle

Il Bullitt Center, struttura 1brida in calcestruzzo

@ legno, non consuma plu acqua o energla

dl quella che produce o riutilizza

a cura della redazions

13 + Coworking nelPex magazzino
Materiall natural, ecosostenibiil e low-cost
al centro dell'intervento di riqualficazione

dl un capannone artiglanale trasformato

In uno spazio per 1l lavoro condiviso

di Erika seghott!
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Monostante nagll ultimi annl stlano proliferando

materiall che lo riproducono molto fedelimente,
Il parguet resiste e sl prende Il suo spazio
di Roberta Mulll
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38 « Credito d'imposta: Bonus
pubblicita

In questo articolo andremo a trattare

Il credito dimposta Bonus pubblicita,
gla In essere dal 2018, che con I'art. 186
del D.L. 34/2020 & stato rafforzato

a cura df Assocaal
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VI basta calmare Il cllente arrabblato

e pol rimedlare o preferite motivarlo a
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di Fabirizio Pirovano e Marco Mont!
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Tl = Assito delle alpi: 100% Made in Italy
Il prefinito multistrato & composto

da uno strato di preglato legno massello

Incollato su un multistrato di betulia

42 + Vetrina prodotti

44 . - studio si fa bello

L'effetto tessuto del legno per una texture
accogliente che ha reso un ambulatorio medico
del centro storice di Barl testimonlanza di design

45 = Alte prestazioni nel segno
della sostenibilita

Posa del parquet con l'adesivo
alleggerito Ultrabond Eco S Lite

46 - La soluzione per il tuo legno
esterno

Il legno esterno deve affrontare molte
sflde, motivo per cul una protezione
ottimale & assolutamente necessaria
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MAGAZZINO %

Materiali naturali, ecosostenibili e low-cost al centro
dellintervento di riqualificazione di un capannone
artigianale trasformato in uno spazio per il lavoro condiviso
di Erika Seghetii
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rasformare un ex Magazzino in uno
spazio multifunzionale e di coworking,
adottando soluzioni di basso impatto
ambientale. Nasce da questa idea il
progetto realizzato dallo studie AxS che
ha previsto la ristrutturazione e rigualificazione
energetica di un capannone artigianale in disuso
alle porte di Lucca. Il fabbricato, risalente al
1969, & posizionato a circa 500 metri dalle mura
urbane, in una zona in origine intermedia tra citta
e campagna e cggi completamente inglobata
nell'abitato.

Elevato comfort interno

Le esigenze progettuali erano quelle di creare un
ambiente di lavore condiviso - con la possibilita
di utilizzarlo anche per l'organizzazicne di

eventi di vario tipe - e che avesse un elevato
comfort interno. Lintervento avrebbe dovuto
privilegiare I'economicita, anche attraverso
I'implementazione di tecniche costruttive di
autocostruzione, e prevedere la sperimentazione
di materiali alternativi a quelli tradizionali.
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NTERIOR

ISOLAMENTO INTERNO con fibra di canapa
& finiture in tEvole di legno di abate
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LO SPAZIO

Il programma di intervento

ha previsto il miglioramento
energetico e percettivo
dell'edificio di 150 mq per creare
degli uffici in cowarking con
annesso laboratorio e spazio
eventi, attraverso la scelta e la
sperimentazione di materiali
fow-cost, biocompatibili ed
ecosostenibili.

Progettazione bioclimatica e
materiali di scarto

Si & scelto, quindi, di implementare delle soluzioni
in grado di ridurre | consumi energetici della
struttura, puntando soprattutto sull'isclamento
termico e sull'applicazicne diffusa di alcuni
principi bioclimatici alla progettazione. Grande
attenzione, inoltre, & stata posta alla scelta di
prodotti riciclabili/riutilizzabili o gia provenienti da
processi di riuso.

Facciata esterna ventilata

Gli interventi sull'involucro hanno previsto la
realizzazione di una facciata esterna ventilata
realizzata con pannello di supporto in 0SB e
scandole ottenute da scarti PEHD di guaina
bugnata, materiale solitamente utilizzato per
limpermeabilizzazione contro terra delle fondazioni
& dei piani interrati. La facciata & stata dotata di
scossaline e rifiniture in alluminio pre-verniciato.

Parduct

Rimozione del tetto in amianto e
isolamento con materiali naturali

5i @ proceduto inoltre alla nmozione del tetto

in eternit, che & stato sostituito con una nuova
copertura con isolamento in sughero. Lisolamento
interno & stato invece realizzato con fibra di canapa
e finitura in tavole di legno di abete protetto con
olio cera naturale o in policarbonato alveclare. Il
pavimento contro terra & stato isolato con isolante
termico multiriflettente a bassissimo spessore,
abbinato a materiali di scarto degli imballaggi.

Infissi e interior design

Gli infissi interni sono del tipo in metallo grezzo
trattato a olio/cera. E stato scelto di non intervenire
sulle finestre esistenti, ma si sono ridotte le
dispersioni termiche riducendo la superficie
trasparente con elementi di arredo isolati, come

ad esempio un telaio in legno con isclamento in
multiriflettente rivestito da tessuto cttenuto dal
riciclo di una wela. Molti degli arredi interni sono stati
progettati dallo Studio AxS e sono stati ottenuti
dalla combinazione di materiali frutto di scarti di
produzione e prodotti basici da costruzione. B

SOSTITUZIONE TETTO IN ETERNIT
con copertura con isolamento In sughero
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Materiali per isclamento

paglia posata sia a secco che mista ad argilla
calce e canapule miscelati in betoniera

sughero granulare

fibra di legno in pannelli

fibra di canapa in materassini

isolante termico multiriflettente a bassissimo
Spessore

Materiali per le finiture

rivestimento in tavele di abete per il pavimento
pittura esente da VOC

mietallo grezzo trattato a olio/cera
podlicarbonato alveclare

rasante in calce per il sistema a cappotto
sottostruttura in legno

finitura esterna con guaina bugnata e lamiera

PAVIMENTO CONTROTERRA Isolato con Isol mtifh
abhinato a materall dl scarto degll Imballagg!
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